DICAS PARA PRESERVAÇÃO 

E DESENTUPIMENTO DE 

CARTUCHOS

CANON – HP – LEXMARK – 

PROCEDIMENTOS INICIAIS IMPORTANTES:

1)Evite colocar as mãos sobre os contatos metálicos do cartucho, prevenindo seu mau funcionamento.

2)Não permita que o cartucho permaneça fora da impressora por longo período de tempo porque a tinta que ficou dentro dos bocais vai secar causando a obstrução do fluxo de tinta. Usando o cartucho com tinta seca nos bocais pode danificá-los e tornar o cartucho inoperante. Caso seja inevitável, guarde em um local lacrado tipo um saco plástico bem fechado. O ideal é recarregar um cartucho que esteja em uso e que tenha começado a imprimir com tonalidade mais fraca, sinalizando que já está com baixo volume de tinta.

3)Não gaste tempo excessivamente longo recarregando seus cartuchos.

4)Não recoloque o cartucho na impressora se este apresentar sinais de gotejamento.

5)Não force a introdução de tinta no cartucho após a recarga do mesmo, pois isto certamente causará gotejamento.

6)Após a recarga do cartucho e antes de começar a utilizá-lo em seus trabalhos, imprima 1 barra preta ou 3 coloridas  de acordo com a cor do cartucho.

7)Faça o procedimento de recarga com luvas e seringa sobre uma folha de jornal.

8)Verifique se os cartuchos estão com tinta ressecada, forçando a cabeça de impressão sobre um papel toalha. Caso o cartucho tenha tinta ressecada e não imprima apropriadamente depois de recarregado, e você já processou a rotina de limpeza do cabeçote da sua impressora por 2 a 5 vezes, faça o procedimento abaixo para limpeza de tinta ressequida nos bocais de impressão do cartucho. Este procedimento não é o nosso padrão indicado para recarga, uma vez que os cartuchos a serem recarregados deverão estar em operação quando a tinta acabar:

Nós da Cartuchos M.R. Resolvemos 90% dos casos, com este procedimento de desentupimento.

9. Coloque a seringa pressurizadora na cabeça de impressão e sugue um pouco de tinta, geralmente resolve dessa forma, se não, passe o Ultra Clean na cabeça de impressão depois seque bem com algodão, passe o cartucho em um papel toalha para ver se a tinta se soltou, se sim coloque-o na impressora. Se o problema não for resolvido faça o procedimento abaixo.
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   CLIPS ADAPTADO SUGAR A TINTA DESTA FORMA
10. Coloque o produto Ultra Clean em um pires apenas o suficiente para molhar a cabeça de impressão, cuidado para não molhar os componentes eletrônicos do cartuchos, se for um cartucho preto deixe por vários minutos, se for um cartuchos tem que ficar atento, porque se a tinta se soltar ela pode se misturar, contaminando as cores. Quando a tinta se soltar segue bem a cabeça de impressão, com papel toalha ou algodão e recoloque na impressora. A maioria dos casos resolvemos desta forma. Se a tinta não se soltou faça o próximo procedimento.

12.  Esquente bem  o Ultra Clean e coloque em um pires 2mm de fluido desentupidor, apenas o suficiente na cabeça de impressão, (não pode molhar os componentes eletrônicos do cartucho) deixe o bocal de impressão do cartucho no fluido, de molho, por alguns segundos. Se o cartucho esta fora da impressora por muito tempo, este processo pode requerer mais tempo, mas fique atento ao primeiro sinal de tinta,  retire o cartucho, passe o bocal do cartucho em uma folha de papel toalha, se a tinta foi liberada. Seque bem o cartucho e os bocais com algodão e coloque na impressora. Obs: Se o cartucho for  colorido você tem que ficar bem atento, porque ao desentupir as tintas podem se misturar e contaminar seu cartucho, se for cartucho preto não tem este problema pode deixar bastante tempo.
13. Depois de tudo isto se seu cartucho ainda não funcionar, lembre-se que o cartucho pode estar queimado e que os cartuchos tem vida útil, para recargas a média indicada por vários cursos é de no máximo 4 a 5 recargas, depois o cartucho passara a apresentar falhas. Aí você deverá comprar outro cartucho.

14. Existe o procedimento de lavagem interna do cartucho com o Ultra Clean, mas não recomendamos a não ser que se tenha um axpiramax para poder retirar todo o fluido.

15. Obs: Não gostamos de fazer recargas com tintas pigmentadas, por que dão muitos problemas de entupimentos, só trabalhamos com tintas corantes, dá mais brilho e não entopem os cartuchos.

Temos as tintas corantes para recargas.

Obrigado(a), 

Marcos da Cartuchos M.R.
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